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Тема уроку: Загальна характеристика методів з’єднання швейних виробів. Ручні ниткові з’єднання. Зметування виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до технології його виготовлення.
Під нитковим способом з'єднування деталей одягу розуміють з'єднування шарів матеріалу стібками, вручну або за допомогою спеціального обладнання – швейних машин. Ниткові з'єднування достатньо міцні, еластичні.
Підготовка деталей крою до обробки
1. Перевірити наявність усіх деталей крою та правильність їх розкроювання (напрям нитки основи, малюнка, ворсу, відсутність на деталях дефектів тощо).
2. За лекалом уточнити обведені крейдою зрізи та контрольні знаки.
3. Перевести контурні лінії бічних зрізів, талії, виточок, низу на інший бік виробу за допомогою копіювальних стібків.
4. Прокладною строчкою намітити середини деталей переднього і заднього полотнищ.
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Підготувати виріб до примірювання – це значить обробити окремі деталі і вузли виробу і тимчасово їх зібрати. Від правильності підготовки виробу до примірювання залежить кінцевий результат пошиття виробу.
Послідовність підготовки  до першого примірювання
1. Зметати виточки, складки, рельєфи. Виточки скласти лицьовим боком усередину, суміщаючи копіювальні стібки, і зметати від вузької частини до широкої. 
2. Зметати бічні зрізи переднього і заднього полотнищ , з'єднуючи контрольні знаки. Зметувати слід зі сторони переднього полотнища зверху  до низу. 
7. Заметати припуск на підги в бік вивороту.
Проведення першого примірювання й усунення виявлених недоліків.
Перше примірювання виробу на фігурі проводиться з метою уточнення його посадки і фасону по правій стороні виробу в такій послідовності:
1) зметаний виріб одягають на фігуру так, щоб лінії середини переднього і заднього полотнищ були на відповідних місцях.
2) уточнюють баланс виробу. У виробах, що мають правильну посадку на фігурі, не повинно бути ніяких заломів і перекосів тканини, середини переднього і заднього полотнищ повинні розташовуватися вертикально. У разі порушення балансу виробу бічний шов переміщають на необхідну величину та заколюють шпильками;
3) перевіряють ширину виробу в області талії, грудей;
4) уточнюють ширину і довжину витачок, складок та ін.;
5) визначають довжину виробу;
6) за допомогою крейдяних ліній та шпильок наносять уточнення на виріб.
